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十五、主要标的信息表 

序号 软件名称 主要功能 
软件开发维护要

求 

项目完成时

间 

软件开发维护

标准 

1 

百米级短临

数值预报系

统基础技术

研发 

适用于次千

米分辨率的

尺度自适应

边界层参数

化方案研发

子系统；三维

次公里尺度

地形参数构

建及其低空

效应参数化

研发子系统；

分钟级更新

技术建设子

系统；500m 同

化循环技术

建设子系统；

数值预报支

撑短临应用

产品建设子

系统。 

本系统在支撑环

境软硬件的设计

实现上要考虑系

统长期运行的稳

定性和可靠性。 

本系统需要提供 

7*24 小时不间

断服务，故障恢

复时间小于 4 小

时，因此，无论是

计算机软件和硬

件系统都必须具

有较高的可靠

性，及发生故障

后快速恢复的能

力。 

合同签订后

12 个月内 

我方技术人员

提供 7*24 小

时 的 服 务 响

应，随时进行

电话应答；2小

时内完成远程

登陆诊断。需

要现场解决的

问题，我方技

术人员在 24

小时内到达采

购 人 项 目 现

场。 

我方开发的软

件通过全部测

试终验后，我

方提供 3 年免

费技术支持服

务。 

2      

3      

      

 

 

  


